MANUAL DEL PROPIETARIO 


Reproductor de Discos Compactos 
Estereofonico y alta potencia AM/FM 

Favor de leer antes de usar este equipo. 




CARACTERISTICAS 


Su reproductor de discos compactos estere- 
ofonico y alta potencia, AM/FM ofrece muchas 
caracteristicas practicas y de facil uso, 
ademas de poderse instalar en casi cualquier 
tipo de vehicuio. El panel de control anti-robo 
del autoestereo le permite extraerlo, haciendo 
asi el autoestereo totalmente inoperable. 

El reproductor de discos compactos, la sinto- 
nizacion memorizada, la sintonizacion por 
busqueda y rastreo, y el circuito optimizador 
de FM coadyuvan a simplificar y acelerar la 
operacion de su estereo, para que pueda 
usted conducir con seguridad. 

Cuidado: Use el sentido comun. No intente 
cambiar las directrices de su autoestereo 
mientras conduce en el trafico o durante con- 
diciones peligrosas de manejo. 

Las caracteristicas de su autoestereo in- 
cluyen: 

REPRODUCTOR DE DISCOS 
COMPACTOS 

Busqueda audible — le permite reproducir un 
disco compacto en cualquier direccion para 
locaiizar una seccion deseada, dentro de una 
pista. 

Reproduccion al azar — selecciona al azar y 
reproduce las pistas del disco compacto que 
haya side insertado. 

Reproduccion repetitive — automaticamente 
repite la misma pista. 

IntroScan — rastrea y reproduce los primeros 
10 segundos de cada pista, para que usted 
pueda encontrar una pista en especifico que 
desee escuchar. 


DE AM/FM ESTEREO 

Sintonizacion memorizada — le permite rapi- 
damente guardar y sintonizar hasta 18 de sus 
estaciones favoritas (6 en AM y 12 en FM). 

Programacion automatica — le permite 
guardar automaticamente las primeras 6 
estaciones con mas potencia en cada una de 
las bandas (AM y FM) para de esta manera 
poder sintonizar estaciones en diferentes 
ciudades, mientras viaja. 

Sintonizacion por busqueda — busca hacia 
adelante o hacia atras la siguiente estacion 
potente en una banda previamente seleccio- 
nada. Esto facilita la localizacion de una 
estacion, con rapidez y facilidad. 

Sintonizacion por exploracion 
memorizada — explore todas las estaciones 
grabadas en la memoria, permitiendole es- 
cuchar 5 segundos en cada estacion. 

Boton LO/DX — le permite establecer que el 
estereo explore solamente las estaciones en 
FM locales o estaciones en FM distantes y ya 
sea con mucha o poca potencia. 

Boton Band — le permite seleccionar las 
estaciones en AM y FM bastando oprimir un 
boton. 

Circuito digital sintetizado — le proporciona 
una sintonizacion precisa y recepcion clara, 
sin desviaciones. 

Circuito avanzado de optimizacion de FM — 

automaticamente ajusta la separacion de 
sintonizacion del estereo y la respuesta de 
alta frecuencia para reproducir el mejor sonido 
posibie, sin importer el nivel de potencia de la 
sehal. 


SINTONIZADOR 
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GENERALIDADES 

Panel de control antl-robo — le permite rapi- 
damente extraer y guardar el panel de control 
del estereo en su estuche que se ha provisto. 
Esta acclon es para disuadir la posibllldad de 
robo, debldo a que el estereo no podra ser 
operado sin sus controles. 

Boton Loud — le permite Incrementar los 
ranges bajos del sonido aim a bajos niveles 
de volumen. 

Controles electronicos de graves, agudos, 
desvanecedor, y balance — le permite ajustar 
los sonidos altos y bajos y el balance entre las 
bocinas Izquierda/derecha y delantera/trasera, 
oprimlendo unos cuantos botones, para esta- 
blecer a su gusto el sonido reproducido. 

Enchufes Line-Out — facllita la conexion de 
un ecuallzador o Intensificador. 


Para sus archives personales, le sugerimos 
que anote el numero de serle de su estereo 
en el espacio que se ofrece abajo. El numero 
de serle se localize en el panel superior de su 
estereo. 

No. de serle: 

Precauciones: 

• Este sistema emplea un haz de luz laser. 
Solamente servicio y personal callficado 
debera extraer la cublerta o Intentar darle 
servicio, existe la posibllldad de daharse 
la vista. 

• El uso de los controles, ajustes, o pro- 
cedlmlentos, otros que aquellos especlfl- 
cados en este manual, pudleran resultar 
en una exposicibn pellgrosa a la radlaclon. 
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INSTALACION 


ANTES DE HACER 
LA INSTALACION 

Antes de instaiar su estereo, lea las instruc- 
ciones en este manual. Suponemos que usted 
es capaz de contestar estas preguntas rela- 
cionadas con el sistema electrico y de sonido 
en su vehiculo. 

• iTiene mi vehiculo un sistema electrico de 
12 volts a tierra fisica negativa? 

• iCual de los cables en el estereo es el 
que transmite la energia? 

• iCual terminal en la caja de fusibles de mi 
vehiculo ha sido destinada para los ac- 
cesorios? 

• iCbmo conecto un cable a la caja de 
fusibles? 

• iCuales cables son las salidas a nivel de 
linea del estereo y cuales son para las 
salidas para las bocinas? 

Tambien, tome en consideracion que pudiera 
requerirse hacer algunos cortes o modifica- 
ciones en su vehiculo. 

Preparacion del area 

Antes de instaiar su estereo, asegurese con- 
tar con todos los materiaies necesarios. 
Verifique si el estereo puede ser instalado en 
el area seleccionada. El area debera ofrecer 
un minimo de 18 cms de profundidad. 

Precauciones: 

• Cerciorese que el area en donde sera 
instalado el estereo este nivelada lo mejor 
posible. Si no puede instaiar el estereo a 
nivel, asegurese que la inclinacion no sea 
superior a los 30 grados. 

• Tenga cuidado que no existan obstruccio- 
nes detras de la superficie en donde sera 
instalado. 


facilitarse al adquirir un juego de instalacion 
para tablero, a traves de su tienda Radio 
Shack de la localidad. Siga las instrucciones 
que acompahan a este producto para instaiar 
el estereo. 

Guiado del cable para las bocinas 

Si usted hara la instalacion de las bocinas, 
evite guiar el cable a traves de orillas filosas o 
partes en movimiento. Generalmente sera 
mas adecuado guiar el cable a traves del 
canal para cableado debajo de las molduras 
del marco de la puerta, que sostiene la alfom- 
bra. Despues de haberlo guiado, vuelva a 
instaiar las molduras. 


Nota: Si el area en donde sera instalado es 
demasiado grande, la instalacion pudiera 
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Extraccion del tornillo para 
transportacion 

Antes de instalar su estereo, use un desar- 
mador pequeno, tipo Phillips, para desatornil- 
lar el tornillo para transportacion, que se ubica 
en la parte superior del estereo. Este tornillo 
protege al reproductor de discos compactos 
contra dahos durante su transportacion. 


Cuidado: Si usted no extrae este tornillo de 
su estereo, no sera posible quitar el bastidor 
del estereo y el reproductor de discos com- 
pactos no funcionara. 

Nota: Guarde este tornillo para que en caso 
necesario se vea en la necesidad de cambiar 
el estereo a otro vehiculo. Le sugerimos ad- 
herir este tornillo a la parte trasera del 
estereo, con una tela adhesiva. 

Prueba del estereo 

Antes de instalar su estereo, o cualquier bo- 
cina que este en el proceso de instalar, 
pruebe el estereo, haciendo las conexiones 
provisionalmente de los cables de la energia, 
bocinas y antena. 

Importante: No corte ningun cable. Si algun 
cable esta cortado, no sera posible cambiar o 
reemboisarle su dinero. Radio Shack reparara 
el aparato bajo su garantia aun cuando haya 
cortado un cable, pero el producto este de- 
fectuoso. 


CONEXIONES 

El arnes de cables que se ha provisto incluye 
todas los cables que seran necesarios para 
conectar el estereo a tierra fisica, a la energia, 
algunos componentes opcionales, y bocinas. 
Posiblemente requerira de cable adicional, 
dependiendo del tipo de su sistema de sonido 
en particular, para completar las conexiones. 
Su tienda Radio Shack de la locaiidad ofrece 
a la venta una linea completa de accesorios 
para cableados. 

Precauciones: 

• Para su propia seguridad y para proteger 
su estereo, desconecte el cable de la ter- 
minal negativa (-) de la bateria de su ve- 
hiculo, antes de dar inicio. 

• Usted debera conectar los siguientes 
cables primero, GROUND (TIERRA), 
-h12V to ignition (-r12 VOLTS A LA 
IGNICION), y -r12V TO BATTERY (-r12 
VOLTS A LA BATERIA). Posteriormente 
efectue el resto de las conexiones (como 
se describe en las siguientes secciones) 
antes de conectar el arnes de 14 cables 
en el estereo. Si no hace las conexiones 
en el orden mostrado, existe la posibiiidad 
de dahar su estereo si la conexion de al- 
guno de estos cables es hecha incorrec- 
tamente. 
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• Asegurese que las bocinas tengan ca- 
pacidad para 33 watts de potencia (16 
watts por canal). Cada bocina debera te- 
ner una Impedancia de 4 ohms. Su tienda 
Radio Shack ofrece una amplla linea de 
bocinas. 

• Listed debera conectar un cable por 
separado en cada terminal de la bocina, 
como se describe en el sigulente pro- 
cedlmlento. No use un cable comun o 
conecte a tierra fisica ninguna conexion 
relaclonada con bocinas. 

Uso de un arnes adaptador 

SI usted esta reemplazando un estereo que 
haya sido Instalado en su vehiculo, por el 
fabricante, usted podra usar un arnes adapta- 
dor para conectar la energia y las bocinas. 

SIga las Instrucclones que acompahan al 
arnes para conectar temporalmente la energia 
y las bocinas. 

Conexion de tierra fisica, energia y 
componentes opcionaies 

SIga estos pasos para conectar el arnes de 1 4 
cables a tierra fisica, energia de apoyo pri- 
marlo y memoria, y otros componentes op- 
cionaies. 

1 . Desconecte el cable de la terminal nega- 
tiva (-) de su vehiculo. 

2. Conecte el cable color negro para tierra 
fisica en un punto en el chasis, como es el 
case de algiin tornillo metalico en alguna 
parte de metal del vehiculo. Asegurese 
que el tornillo no este aislado por algun 
componente de plastico. 

3. Conecte el cable color rojo (con un porta- 
fusible en la linea) en un punto en la caja 
de fusibles de su vehiculo que sea energi- 
zado al girar la Nave del interrupter de 
encendido ya sea en la posicion ACC o 
START. 

Esta conexion enciende el estereo cuando 
gire la Nave hacia el punto de ignicion o 
hacia ACC, y apaga el estereo al girar la 
Nave para interrumpir la ignicion. Esto pre- 
viene que la bateria del vehiculo sea des- 


gastada en case de dejar encendido el 
estereo al retirarse de su vehiculo. 

4. Conecte el cable color amarillo para ener- 
gizar la memoria (con un transformador 
color negro y un portafusible en la linea) a 
la terminal positiva {+) de la bateria de su 
vehiculo, 0 a una terminal en la caja de 
fusibles que proveea una fuente de ener- 
gia constante de 12 volts. 

Esta conexion suministra energia para los 
componentes del estereo, y energia con- 
tinua a la memoria del estereo, cuando se 
interrumpa la ignicion. 

5. Conecte el cable color azul y bianco a 
cuaiquier equipo opcional, que haya sido 
disehado para funcionar a traves de una 
fuente interruptora, que usted desee que 
sea energizado al encender el estereo 
(caso de un ecualizador/intensificador 
(booster) o una antena electrica). 

Este cable no suministra energia a los 
componentes. Solamente los activa y de- 
sactiva. Si usted no planea utilizar este 
cable, asegurelo con un amarre y no per- 
mita que haga contacto con ningun objeto 
metalico. 



Conexion de un 

ecualizador/intensificador 

(booster) 

Si usted planea conectar un ecuali- 
zador/intensificador al estereo, sera necesario 
adquirir cables adicionales (no incluidos). 

Para incrementar la potencia total de salida de 
su sistema, conecte los conectores LINE 
OUTPUT R-CH BLACK y LINE OUTPUT L- 
CH GREY y el cable color azul y bianco, si es 
necesario, al ecualizador/intensificador. 

Consults el manual del propietario del ecuali- 
zador/intensificador para mas instrucciones. 


Si usted solamente conectara un par de boci- 
nas, coloque el selector 2 CH/4 CH ubicado 
en la parte inferior del estereo en la posicion 2 
CH. Siga estos pasos para conectar el arnes 
de 14 cables en las bocinas. 

Nota; Usted debera extraer el armazon para 
la instalacion antes de poder deslizar el con- 
trol 2 CH /4 CH. 

1 . Conecte el cable color gris en la terminal 
positiva {+) de la bocina derecha. Esta 
terminal generalmente esta identificada 
con un signo de {+) o una marca color 
rojo. 

2. Conecte el cable color violeta en la termi- 
nal negativa (-) de la bocina derecha. Esta 
terminal pudiera estar identificada con un 
signo de (-) o sin ningiin tipo de identifi- 
cacion. 

3. Conecte el cable color bianco en la termi- 
nal positiva de la bocina izquierda. 

4. Conecte el cable color verde en la termi- 
nal negativa de la bocina izquierda. 


Conexion de un par de bocinas 
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Conexion de dos pares de bocinas 

Si usted esta conectando bocinas deianteras 

y traseras, coioque el selector 2CH/4 CH en la 

parte inferior del estereo, en la posicidn 4 CH. 

Siga estos pasos para conectar el arnes de 1 4 

cables a las bocinas. 

1 . Conecte el cable color gris en la terminal 
positiva de la bocina delantera derecha. 
Esta terminal normalmente esta identifi- 
cada con un signo (+) o una marca color 
rojo. 

2. Conecte el cable gris con negro en la 
terminal negativa de la bocina delantera 
derecha. Esta terminal pudiera estar iden- 
tificada con un signo (-) o sin ninguna 
marca. 

3. Conecte el cable color bianco en la termi- 
nal positiva de la bocina delantera iz- 
quierda. 

4. Conecte el cable color bianco con negro 
en la terminal negativa de la bocina 
delantera izquierda. 

5. Conecte el cable color violeta en la termi- 
nal positiva de la bocina trasera derecha. 

6. Conecte el cable color violeta con negro 
en la terminal negativa de la bocina tra- 
sera derecha. 

7. Conecte el cable color verde en la termi- 
nal positiva de la bocina trasera izquierda. 

8. Conecte el cable color verde con negro en 
la terminal negativa de la bocina trasera 
izquierda. 


Conexion de la antena 

Conecte el cable de la antena del vehiculo en 
el conector color negro del estereo que 
corresponds a la antena. 


Verificacion de conexiones 

Asegurese que se hayan hecho todas las 
conexiones, antes de continuar con la instala- 
cion. 
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Conexion de la bateria y el arnes 
de 14 cables 

Conecte el conector del arnes de 14 cables en 
el enchufe del estereo, y vuelva a conectar el 
cable de la terminal negativa de la bateria. 


PRUEBA DE LAS CONEXIONES 

Gire la Nave para la Igniclon del vehiculo y 
pruebe el estereo. 

SI el estereo no funclona, desconecte inme- 
diatamente el cable de la terminal negativa 
de la bateria de su vehiculo. Vuelva a verlfl- 
car las conexiones. 

Cuidado: SI usted reprodujo un disco com- 
pacto mientras probaba las conexiones, ex- 
tralgalo del estereo antes de prosegulr. 

Despues de haber probado el estereo y verlfl- 
cado que todo funclone adecuadamente, 
asegurese que las conexiones sean marcadas 
0 Identificadas correctamente. 


Nota: El arnes de cables ha side Identificado 
de la sigulente manera. 
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INSTALACION DEL ESTEREO 

Cerciorese haber probado el estereo 

primeramente y verificar que su fun- 

cionamiento sea el correcto. SIga estos pasos 

para Instalar el estereo. 

1 . Desconecte el cable de la terminal nega- 
tlva de la bateria de su vehiculo. 

2. Desconecte el arnes de cables y la an- 
tena. 

3. Inserte las dos Haves de segurldad que se 
ban provisto en las ranuras de los lados 
Izquierdo y derecho del estereo. Preslone 
las Naves hacia abajo, y deslice el ar- 
mazon del estereo hacia atras. 

Notas: 

• Sera necesarlo extraer el panel de control 
del estereo, antes de sacar el armazbn. 

• Las Naves han sido Identificadas con la 
palabra TOP para mostrar su posiclon 
para efectuar este procedimlento. 


5. SI su vehiculo ofrece una perforaclon 
convenlente, debajo del tablero, use unas 
pInzas 0 una Have Inglesa de astrias de 
7 i 6 para fijar el extreme corto del tornlllo 
de Instalaclon en la parte posterior del 
estereo. 


4. Inserte el armazbn en el espacio del ta- 
blero. Fije el armazbn al tablero doblando 
los soportes aproplados con un desarma- 
dor. Doble todos los soportes hacia 
afuera. 
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6. Vuelva a conectar el cable de la terminal 
negativa de la bateria del vehiculo. 

7. Vuelva a conectar el arnes de cables y la 
antena. 

8. Deslfce el estereo en el armazon hasta 
que este se bloquee en su posiclon. 

9. SI usted esta fijando el estereo a traves 
de la perforaclon debajo del tablero, colo- 
que el empaque de hole provisto en el 
tornlllo, empuje el tornlllo, cublerto con el 
empaque, a traves de la perforaclon y 
deslicelo hacia la derecha o Izquierda 
para fijarlo. 


un extremo de la cinta de metal en la perfora- 
clon de la parte posterior para fijar el estereo. 
SI es necesarlo doble la cinta metalica para 
acomodar las curvaturas en su vehiculo. Use 
las pljas que se han provisto o cualquier otro 
tornlllo (con rondana) para fijar el otro extremo 
de la cinta metalica a una parte metalica del 
vehiculo, debajo del tablero. Esta cinta 
metalica tiene una participaclon Importante en 
el aterrizaje aproplado del estereo. 


De otra manera, usted podra utlllzar uno de 
los tornlllos provistos (con rondana) para fijar 
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EXTRACCION DEL ESTEREO 
EN EL TABLERO 

1. Desconecte el cable de la terminal nega- 
tlva de la bateria. 

2. SI usted fijo el estereo a una perforacibn 
ya existente en su tablero, deslice el 
estereo hacia la derecha o Izquierda para 
llberar el tornlllo de la perforacibn. 

De otra manera, desatornllle la cinta 
metalica fijada a la parte posterior del 
estereo. 

3. Extralga el panel de control del estereo. 

4. Inserte ambas Naves que se ban provisto 
en las ranuras de los lados Izquierdo y 
derecho del estereo. Preslone las Naves 
hacia abajo y deslice el estereo hacia 
afuera del tablero. 


7. Use un desarmador Phillips para relnstalar 
el tornlllo para transportacibn en la parte 
superior del estereo. 

8. Vuelva a conectar el cable de la terminal 
negativa de la bateria. 


5. Retire las Naves de las ranuras. 

6. Desconecte el arnes de cables y la an- 
tena. 
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USO DEL PANEL DE CONTROL 


El panel de control del estereo debera estar 
en su lugar para poder operar el aparato. 
Cuando usted lo extrae, la pantalla se apaga y 
el estereo no puede ser operado. Esta es una 
medida simple, pero efectiva como medida de 
segurldad. 

Nota: Cualquiera de las estaclones que hayan 
sido grabadas en la memorla permanecen sin 
camblo cuando este panel es extraido. 

INSTALACION DEL PANEL 
DE CONTROL 

1. Inserts la orllla Izquierda del panel de 
control en la orllla Izquierda de la cavidad. 
Asegiirese que las puntas en la cavidad 
queden allneadas con las perforaclones 
en la orllla del panel de control. 


2. Suavemente preslone la orllla derecha del 
panel de control hacia la cavidad hasta 
que escuche un chasquido. 


DE CONTROL 

1 . Oprima el boton RLS hasta que escuche 
un chasquido. El panel de control es ex- 
pulsado hacia afuera. 


2. Extralga el panel de control, y guardelo en 
el estuche que se ha provisto. 


Cuidado: Para mantener los puntos de con- 
tacto limplos, no toque los conectores en la 
cavidad o en la parte posterior del panel de 
control. 


EXTRACCION DEL PANEL 
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OPERACION BASICA 


AJUSTE DE LOS CONTROLES 

Al escuchar el estereo, ajuste los siguientes 
controles hasta que estos cumplan con sus 
requisitos. 


Encendido y apagado del estereo — Oprima 
ON/OFF hasta que la pantalla se llumine. 
Para apagar el estereo, oprima ON/OFF 
nuevamente. 

Nivel de volumen — Oprima repetidamente 
AUDIO CONTROL + o - para Incrementar o 
disminuir el volumen. La abrevlatura VOL y el 
numero del nivel de volumen aparecen en la 
pantalla. 

Advertencia: Para proteger su sistema 
auditive, no escuche a niveles elevados de 
volumen. Incremente lentamente el volumen 
hasta encontrar un nivel comedo. 

Ajuste de los tonos graves — Oprima repeti- 
damente AUDIO CONTROL SEL hasta que la 
abrevlatura BAS y un numero aparezcan en la 
pantalla, oprima repetidamente AUDIO 
CONTROL + 0 - dentro del lapse de 5 segun- 
dos para Incrementar o disminuir los sonidos 
graves. 


Ajuste de los tonos agudos — Oprima 
AUDIO CONTROL SEL repetidamente, hasta 
que la abrevlatura TRE y un numero 
aparezcan en la pantalla, oprima repetida- 
mente AUDIO CONTROL + o - dentro del 
lapse de 5 segundos para Incrementar o dis- 
minuir los sonidos agudos. 

Ajuste del balance — Oprima AUDIO 
CONTROL SEL repetidamente, hasta que la 
abrevlatura BAL y un numero aparezcan en la 
pantalla., oprima repetidamente AUDIO 
CONTROL + 0 - dentro del lapse de 5 segun- 
dos para ajustar el balance entre las bocinas 
derechas e Izquierdas. 

Al ajustar el balance hacia las bocinas Iz- 
quierdas, la letra L y un numero apareceran 
en la pantalla. Cuando ajusta el balance hacia 
las bocinas derechas, la letra R y un numero 
apareceran en la pantalla. 

Ajuste del desvanecedor (Fader) — Oprima 
repetidamente AUDIO CONTROL SEL hasta 
que la abrevlatura FAD y un numero aparezca 
en la pantalla, oprima repetidamente AUDIO 
CONTROL + 0 - dentro del lapse de 5 segun- 
dos para ajustar el balance entre las bocinas 
delanteras y traseras. 

Al ajustar el balance hacia las bocinas delan- 
teras, la letra F y un numero aparecera en la 
pantalla. Cuando ajuste el balance hacia las 
bocinas traseras, la letra R y un numero 
aparecera en la pantalla. 
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Notas: 

• Si las abreviaturas BAS, TRE, BAL, o 
FAD y el numero, desaparecen antes de 
oprimir AUDIO CONTROL + o inicie 
nuevamente, el procedimiento para el 
ajuste de cada una. 

• Para establecer los graves, agudos, bal- 
ance y fader a su posicion central, oprima 
y mantenga oprimido AUDIO CONTROL 
SEL durante aproximadamente 3 segun- 
dos hasta que el estereo emita dos tones. 

Ajuste de la intensidad sonora (Loud- 
ness) — Oprima LOUD hasta que el indicador 
se ilumine para incrementar los ranges de los 
sonidos bajos. 

AJUSTE DEL RELOJ 

1 . Oprima ON/OFF para encender el 
estereo. 

2. Mientras oprime y mantiene oprimido el 
boton CLOCK, oprima repetidamente el 
boton TUNE/SEEK TRACK hasta que el 
estereo muestre la hora correcta. Avance 
la hora rapidamente; oprima y mantenga 
oprimido TUNE/SEEK TRACK 


3. Mientras oprime y mantiene oprimido 
CLOCK, oprima repetidamente 
TUNE/SEEK + hasta que el estereo 
muestre los minutos correctos. Para 
avanzar los minutos rapidamente, oprima 
y mantenga oprimido el boton 
TUNE/SEEK TRACK +. 


Notas: 

• El reloj restablece los segundos a 0 en 
cuanto usted detenga el avance de los 
minutos u horas. 

• Usted podra usar un reloj con segundero 
0 alguna otra referenda de la hora para 
establecer los segundos ai principio de 
una hora. Cuando la referenda usada 
llegue al principio de la hora, oprima y 
mantenga oprimido CLOCK, oprima 6. El 
reloj restablece los minutos y segundos a 
00 y avanza la hora si los minutos han 
pasado el conteo de los 29. 
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ILUSTRACION DEL RELOJ 

Mientras este escuchando el radio o reprodu- 
ciendo un disco compacto, oprima el boton 
CLOCK para consultar la hora durante 5 se- 
gundos. El estereo muestra la hora durante 5 
segundos, y retrocede hacia la pantalla ante- 
rior. 

Despues de extraer un disco compacto, el 
estereo muestra la abreviatura NO Cd, y 
muestra la hora continuamente. Oprima CD e 
inserte un disco para retroceder a la pantalla 
anterior, u oprima BAND para retroceder ha- 
cia la pantalla que corresponde a la operacion 
del radio. 

DIRECTRICES NEUTRAS 
DEL ESTEREO 

Si su estereo Negara a bloquearse o no fun- 
ciona adecuadamente, use un objeto punti- 
agudo, como es el case de un clip para pa- 
peles para oprimir el boton RESET durante 
aproximadamente 1 segundo. 


El estereo normalmente emite un tone cuando 
oprime la mayoria de los botones. Para acti- 
var 0 desactivar estos tones, expulse el disco 
compacto. Oprima y mantenga oprimfdo el 
boton CD durante aproximadamente 3 segun- 
dos hasta que la pantalla se apague y se 
vuelva a encender. 


ACTIVACION Y DESACTIVACION 
DE LOS TONOS DEL ESTEREO 
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OPERACION DEL RADIO 


PARA ESCUCHAR EL RADIO 

1. Oprima el boton ON/OFF para encender 
el estereo. El radio automaticamente sln- 
toniza la ultima estaclon escuchada y 
banda selecclonada. 


Sintonizacion manual: Oprima re- 

petidamente TUNE/SEEK TRACK - o + 

para sintonizar hacia abajo o hacia arriba 
las estaclones en la banda selecclonada. 


2. Oprima BAND para selecclonar la banda 
deseada. La abrevlatura AM aparece en 
la pantalla cuando la banda AM es selec- 
clonada. Las abrevlaturas FMI o FMII 
aparecen en la pantalla cuando una banda 
FM es selecclonada. 


Sintonizacion por busqueda: Oprima y 
mantenga oprimido TUNE/SEEK TRACK 
- 0 + durante aproximadamente 1 segundo 
para sintonizar la estaclon Inmedlata su- 
perior 0 Inferior. 

Nota: SI la abrevlatura DX aparece en la 
pantalla, el estereo se detlene tanto en las 
estaclones potentes en FM, asi como en 
las deblles. Para llmitar la sintonizacion a 
solamente las estaclones potentes en FM, 
oprima LO/DX para hacer desaparecer la 
abrevlatura DX. 


4. Oprima AUDIO CONTROL + o - para 
Incrementar o disminuir el nivel de volu- 
men. 


3. SIntonice la estaclon deseada de una de 
las sigulentes maneras. 
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Notas: 

• La abreviatura ST aparece en la pantalla 
cuando una serial en FM es recibida en 
estereo. 

• Para Incrementar los ranges de los sonl- 
dos graves, oprima LOUD. El Indicador 
LOUD se llumlna. 

SINTONIZACION MEMORIZADA 

El estereo le permite acumular en su memorla 
hasta 12 estaclones en AM y 18 en FM. Usted 
podra, de la misma manera, acumular manu- 
almente 6 estaclones en AM y 12 en FM en 
un agrupamlento en la memorla. Cada agru- 
pamlento (AM, FMI, y FMII) mantlene hasta 
sels estaclones. Usted podra, tamblen, acu- 
mular automaticamente las primeras 6 po- 
tentes en AM y las primeras 6 potentes en FM 
en programaclon automatica de estaclones. 

Grabado manual de estaclones 

1 . Oprima repetidamente BAND para selec- 
clonar la banda deseada (AM, FMI, FMII). 

2. Use cualquiera de los metodos para sln- 
tonlzar la estaclon que desee grabar en la 
memorla del estereo. 

Nota: Para sintonizar las estaclones de- 
blles y potentes en FM, oprima LO/DX 
para llustrar la abreviatura DX. Para sinto- 
nizar solamente las estaclones potentes 
en FM, oprima LO/DX para borrar la abre- 
viatura DX. 


3. Oprima y mantenga oprimido el boton del 
canal en la memorla hasta que el niimero 
de canal, la abreviatura ch, y la frecuencia 
destellen una voz en la pantalla. La 
estaclon ha quedado grabada en la 
memorla. 


Programaclon automatica 
de estaclones en la memorla 

El estereo tiene la capacldad de acumular las 
primeras 6 estaclones potentes en AM y las 
primeras 6 estaclones potentes en FM que 
pueda sintonizar en su programaclon 
automatica. Esta memorla es aparte de la 
memorla de agrupamlento, por lo tanto no 
sustituira las estaclones que haya usted gra- 
bado manualmente. 

1. Oprima repetidamente BAND para selec- 
clonar la banda deseada (AM para AM, o 
FMI 0 FMII para FM). 
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2. Oprima y mantenga oprimido 
TUNE/SEEK TRACK ATP durante 
aproximadamente dos segundos. El 
estereo ilustra en la pantalla la abrevlatura 
AS, explora la banda selecclonada y 
automaticamente acumula en su memorla 
las primeras sels estaclones potentes que 
haya sintonizado. 


Una vez que el estereo haya sintonizado to- 
das las sels estaclones en la banda selecclo- 
nada, sintoniza la estaclon mas potente que 
haya sido encontrada. 

Notas: 

• SI el estereo no pudlera sintonizar sels 
estaclones, los simbolos - - - apareceran 
en la pantalla y el estereo sintoniza la 
ultima estaclon que haya sintonizado. 

• SI el estereo no pudlera encontrar sels 
estaclones potentes, los simbolos - - - 
apareceran en la pantalla si Intenta sinto- 
nizar un canal en la memorla que este va- 
cante. 

3. Oprima TUNE/SEEK TRACK ATP para 
abandonar esta funclon. 


Seleccion de una estaclon grabada 
en la memorla 

Para selecclonar una estaclon que haya usted 
manualmente grabado en la memorla para la 
bandas AM, FMI o FMII, oprima repetida- 
mente BAND para selecclonar el agru- 
pamlento en la memorla que desee, oprima el 
niimero de canal de la memorla. 

Nota; No mantenga oprimido el botbn del 
canal en la memorla. Esto provoca que la 
estaclon que usted esta escuchando sea 
agrupada en esa ubicaclon. 

SIga estos pasos para selecclonar una 
estaclon que usted haya automaticamente 
grabado en la memorla del estereo. 

1. Oprima repetidamente BAND para selec- 
clonar la banda deseada (AM, FMI o 

FMII). 

2. Oprima TUNE/SEEK TRACK ATP hasta 
que la abrevlatura AS aparezca en la 
pantalla. 

Nota: No mantenga oprimido el boton 

TUNE/SEEK TRACK ATP. 

3. Oprima el boton del canal en la memorla 
que usted desee. 
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Rastreo de estaciones grabadas 
en la memoria 

El radio podra rastrear todas las estaciones 
grabadas en su memoria en la banda seiec- 
cionada, pausando 5 segundos en cada 
estacion. 

Para iniciar el rastreo de las estaciones gra- 
badas en la memoria, oprima repetidamente 
BAND para seleccionar el agrupamiento de la 
memoria deseada, oprima P-SCAN. Para 
rastrear las estaciones programadas 
automaticamente en la memoria, oprima 
BAND para seleccionar la banda deseada, 
oprima TUNE/SEEK TRACK ATP hasta que 
la abreviatura AS aparezca en la pantalla, 
seleccione la banda y oprima P-SCAN. 


Conforme el radio rastrea cada canal en la 
memoria, el numero de canal destelia y la 
frecuencia es ilustrada en la pantalla. Des- 
pues de rastrear todos los canales en la 
memoria, el estereo retrocede hacia la 
estacion que originalmente habia sintonizado. 

Para detener el rastreo cuando el radio pausa 
en una estacion que desea escuchar, oprima 
P-SCAN, nuevamente. 
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EL REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS 


Precauciones: 

• Reproduzca solamente los discos com- 
pactos que contengan esta marca en el- 
los. 


compacto 

1. Oprima ON/OFF para encender el 
estereo. 

2. Inserte un disco compacto (con su eti- 
queta hacia arriba), en la ranura. El 
estereo ilustra en la pantalla la abreviatura 
CD , DISC IN, y TR: 01, el disco inicia su 
reproduccion a partir de la pista 1 . 


El reproductor de discos tiene un rango 
dinamico amplio. Como resultado, si usted 
eleva el nivel de volumen demasiado alto 
durante secciones suaves (de bajo nivel 
de volumen) en un programa, sus bocinas 
pudieran llegar a danarse en case de un 
pasaje con sonido intensificado e inesper- 
ado. 

Si el reproductor de discos es golpeado 
durante la reproduccion, la velocidad de 
rotacion pudiera cambiar repentinamente 
0 el reproductor de discos pudiera emitir 
un ruido no identificado. Esto no es una 
falla en su funcionamiento. 


Si el disco compacto ya esta dentro del 
estereo, simplemente oprima CD para re- 
producirio. El estereo ilustra en la pantalla 
las siguientes abreviaturas CD, DISC IN, 
TR:, y el numero de pista de la pista que 
haya side recientemente reprodudda. El 
disco compacto reinicia su reproduccion a 
partir del punto en donde usted lo haya 
detenido. 

Despues de que el estereo reproduzca el 
disco compacto totalmente, este repite to- 
das las pistas, a partir de la numero 1 . 


Reproduccion de un disco 
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Nota: 

• Si el disco esta en el interior del estereo y 
usted interrumpe la ignicion de su ve- 
hiculo 0 el reproductor de discos, sera ne- 
cesario el que usted espere aproximada- 
mente 5 segundos, despues de activar la 
ignicion de su vehiculo o el estereo antes 
de activar el botdn CD. 

3. Oprima AUDIO CONTROL + o - para 
incrementar o disminuir el nivel de volu- 
men. 

4. Para pausar la reproduccidn, oprima CD. 
El estereo ilustra en su pantalla las abre- 
viaturas PAU, DISC IN, TR:, y el numero 
de pista. Para reanudar la reproduccidn, 
oprima CD, nuevamente. 

Nota: Si usted pausa la reproduccidn de 
un disco durante mas de 5 minutes, la 
pantalla que ilustra el reloj, aparecera. 

5. Para extraer el disco compacto, oprima el 
botdn con el simbolo U . 

SELECCION DE UNA PISTA 

Para seleccionar una pista de un disco com- 
pacto, oprima TUNE/SEEK TRACK + o - du- 
rante la reproduccidn. El estereo avanza hacia 
la siguiente pista o hacia el principio de la 
pista en reproduccidn. 

BUSQUEDA AUDIBLE 

Para efectuar la busqueda de una seccidn en 
particular de una pista, oprima y mantenga 
oprimido TUNE/SEEK TRACK + o 
TUNE/SEEK TRACK - durante la reproduc- 
cidn. El estereo rapidamente reproduce el 
disco hacia adelante o hacia atras. Cuando 
escuche la seccidn deseada, suelte el botdn 
TUNE/SEEK TRACK + o TUNE/SEEK 
TRACK - para reanudar la reproduccidn nor- 
mal. 


RASTREO DE PISTAS 

Usted podra establecer que el estereo repro- 
duzca los primeros 10 segundos de cada pista 
en el disco, para de esta manera encontrar la 
pista que desea escuchar. 

Para dar inicio al rastreo, oprima SCAN. El 
estereo ilustra en su pantalla SCN, DISC IN, 
TR:, y el numero de pista. 


24 



Para detener el rastreo, oprima SCAN 
nuevamente en la pista deseada para reanu- 
dar la reproducclon normal. La abrevlatura 
SCN desaparece. 
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REPRODUCCION REPETITIVA 

Listed podra estabiecer que su estereo repita 
una pista individual en el disco. 

Para repetir una pista, oprima RPT durante la 
reproduccion. El estereo ilustra en su pantalla 
RPT, DISC IN, TR:, y el numero de pista. Una 
vez que haya terminado la reproduccion, 
automaticamente vuelve a repetirse. 


Para detener la reproduccion repetitive, 
oprima RPT nuevamente para reanudar la 
reproduccion normal. La abreviatura RPT 
desaparece. 


REPRODUCCION AL AZAR 


Usted podra estabiecer que el estereo selec- 
cione al azar y reproduzca las pistas del 
disco. Despues de que una de las pistas es 
reproducida, el estereo automaticamente 
selecciona otra pista y la reproduce hasta que 
usted detenga esta funcibn. 

Para dar inicio a la reproduccion al azar, 
oprima SHUF. El estereo ilustra en su pantalla 
las abreviaturas SHF, DISC IN, TR:, y el 
numero de pista. 


Para suspender la reproduccion al azar, 
oprima SHUF, nuevamente para reanudar la 
reproduccion normal del disco. La abreviatura 
SHF desaparece de la pantalla. 

Nota: Usted podra utilizar la funcion de 
biisqueda audible mientras opera la funcion 
de reproduccion al azar. 

SELECCION DE REPRODUCCION 
DE DISCOS COMPACTOS A 
RADIO 

Usted podra temporalmente suspender la 
reproduccion de un disco y escuchar el radio, 
al oprimir BAND. El reproductor de discos se 
detiene y el radio sintoniza la ultima estacion 
seleccionada. 

Para continuar con la reproduccion del disco, 
oprima CD. 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO 


Su reproductor de discos compactos estere- 
ofonico de alta potencia , AM/FM, marca Op- 
timus es un ejempio de diseno y fabricacion 
de calidad inigualable. Las siguientes suger- 
encias le ayudaran al cuidado de su estereo 
para poderlo disfrutar durante anos. 

• Mantenga el estereo seco. Si se llegara a 
mojar, sequelo inmediatamente, los liqui- 
dos contienen minerales que corroen los 
circuitos electronicos. 

• Manipule el estereo con mucho cuidado. 
Dejarlo caer o golpearlo pudiera danar sus 
circuitos impresos y bastidor, siendo 
causa esto de un mal funcionamiento. 


• Mantenga el estereo alejado del polvo y 
las grasas, ya que estas pudieran causar 
un desgaste premature de sus compo- 
nentes. 

• Limpie ocasionalmente el estereo con un 
trapo humedo. Evite el uso de productos 
quimicos, solventes o detergentes con- 
centrados para limpiarlo. 

Modificar o alterar los componentes internes 
del estereo pudiera ser causa de un mal fun- 
cionamiento e invalidar su garantia. Si su 
estereo no funciona adecuadamente, aciida a 
una tienda Radio Shack de la localidad para 
obtener ayuda. 
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CUIDADO DE LOS 
DISCOS COMPACTOS 

Aun cuando un disco compacto es muy dura- 
ble, usted debera manejarlo con cuidado. Le 

sugerimos seguir las siguientes precauciones. 

• Mantenga el disco en su estuche protector 
0 funda cuando este no este en reproduc- 
cibn. 

• Manipule el disco solamente por sus oril- 
las para evitar dejar huellas digitales que 
pudieran interferir la lectura del rayo laser. 
Su tienda Radio Shack de la localidad of- 
rece a la venta productos para la limpieza 
de discos compactos. 

• No escriba sobre ninguno de los lados del 
disco compacto, particularmente en el 
lado opuesto a la etiqueta. (Las sehales 
son leidas a traves de la parte posterior 
del disco). 

• Mantenga el disco seco. Una gota de 
agua pudiera actuar como lente de au- 
mento y afectar la lectura del enfoque del 
rayo laser. 

• Si usted estaciona su automovil bajo los 
rayos solares, las temperaturas en el inte- 
rior pudieran alcanzar niveles que pu- 
dieran dahar sus discos compactos. Para 
prevenir lo anterior, evite dejar sus discos 
compactos en el interior de su vehiculo. 

• Si un disco omite algunas secciones al 
reproducirlo, es posible que este rayado. 
Su tienda Radio Shack ofrece un producto 
que pudiera ayudar a eliminar la rayadura. 


Si el estereo no funciona, existe la posibilidad 
de cambiar el fusible en el cable color rojo que 
conduce la energia. Si el reloj pierde la hora o 
las estaciones que fueron programadas en la 
memoria desaparecen, posiblemente habra la 
necesidad de cambiar el fusible en el cable 
color amarillo que suministra corriente con- 
stantemente. Sugerimos verificar ambos fusi- 
bles. 

Precaucion: Antes de reemplazar cualquier 
fusible, desconecte el cable de la terminal 
negativa de la bateria del vehiculo. 

1 . Empuje los dos extremos del portafusible 
uno contra el otro y gire ambos compo- 
nentes hasta que se separen uno del otro. 


2. Si cualquiera de los fusibles esta fundido, 
reemplacelo. Use solamente fusibles de 1 
V4pulgada con la capacidad adecuada. El 
fusible para el cable color rojo que con- 
duce la energia es de 1.0 ampere y el 
fusible en el cable color amarillo que con- 
duce la energia constantemente es de 5.0 
amperes. 


REEMPLAZO DE UN FUSIBLE 
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Cuidado: Asegurese que el fusible sea 
reemplazado solamente con uno de la 
misma capacidad. 

3. Vuelva a ensamblar el portafusible, in- 
sertando el fusible y empujando ambos 
extremos girandolos para bloquearlos en 
su posicion original. 

4. Vuelva a conectar el cable de la terminal 
negativa de la bateria del vehiculo. 
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LOCALIZACION DE AVERIAS 

Si su estereo no esta funcionando como debiera, ilustrara en su pantalla una condicion de error y ex- 
pulsara el disco compacto. Estas sugerencias le ayudaran a eliminar el problema. 


Indicador 

Problema 

Sugerencia 

EOl 

Aceptacion y/o expulsion de discos no 

Inserte el disco apropiada- 


es la apropiada. 

mente. 

E07 

• El disco esta colocado incorrecta- 

• Vuelva a instalar el 


mente. 

disco con la etiqueta 
hacia arriba. 


• El disco esta sucio o defectuoso. 

• Limpie el disco o inte- 
nte con otro. 

LErr 

Operacion anormai del reproductor. 

Acuda a su tienda Radio 
Shack para obtener ayuda. 


Si el estereo no funciona apropiadamente, los conectores en la cavidad del panel de control, o en su 
parte posterior pudieran estar sucios. Use un trapo suave o limpiador especial para limpiarios. 

Si aun asi el estereo no funciona apropiadamente, acuda a su tienda Radio Shack para obtener ayuda. 
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ESPECIFICACIONES 


RADIO 


Rango de frecuencia 

Respuesta de frecuencia 

Rechazo de IF 

Rechazo de imagen 

Selectividad 

Serial a ruido 

Separacion estereo 

Sensibilidad utilizable 

87.5-107.9 Mhz 

50-12500 Hz 

94dB 

68dB 

66dB 

60dB 

24dB 

17dB 

530-1710 Khz 

51dB 

36.5dB 

94dB 

49dB 

29dB 

REPRODUCTOR DE DISCOS 

Respuesta de frecuencia 


5-20000 Hz 

Serial a ruido 


65dB 

Distorsion armonica 


0.08% 

Discos compactos 

5 y 3 pulgadas de diametro 

Formato de serial 

Conversion D-A 


18 bits lineal 

Velocidad de transmision de bits 


1 .4Mbit/seg 

Frecuencia de muestreo 


8 veces 

Sistema de deteccion 


Optico 

Fuente optica 


Laser 

Longitud de onda 


790 nm 

Velocidad de rotacion 


200-500 rpm 

Correccion de error 


CIRC 

Numero de canales 


2 estereo 

GENERALIDADES 

Fuente de energia 

12V DC a tierra fisica negativa 

Impedancia de salida de bocina 


4 ohms 

Potencia de salida 

16 watts en 2 canales o 5.5 watts en 4 canales 

Medida del chasis 


57 X 190 186 mm 

Peso 


1.500 kg 


Estas especificaciones son para los modelos tipicos; las unidades individuales pudieran variar. Las 
especificaciones estan sujetas a cambio, sin previo aviso. 
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NOTAS 
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